


[bookmark: _GoBack]浦林成山厂区空簧办公室扩建等装修改造项目招标技术要求
一、工程项目概况、招标范围
1、本招标工程项目概况
1.1 工程名称：浦林成山空簧扩建办公室、六分力实验室、研发中心会议室、设备工程部会议室装修改造
1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂
1.3 概况：具体见清单。
2、招标范围： 
主要包括屋顶喷黑、吊顶、窗台板、隔墙施工等工作，包含材料采购、制作、运输、装卸、安装、调试、成品保护、垃圾清运、保洁清理、利润及其他等全部工作。 
二、工期要求
总工期：30自然天。进场时间以甲方通知为准。
1、空气弹簧管理部办公室：28天。视气温情况开工，最晚完成时间4月7日。
2、六分力实验室：室内部分14天，不得晚于3月17日。外墙砌筑、抹灰、窗户恢复待设备就位完毕后5日内完成。
3、研发中心会议室：具备条件后10天完成。
4、设备工程部会议室：具备条件后10天完成。
三、保修期：
双方根据《建设工程质量管理条例》、有关规定及甲方要求，约定本工程的质量保修期为1年；
四、施工技术要求
（一）有关本项目施工的主要技术要求等内容见工程量清单特征描述及图纸。
（二）空簧管理部办公室需安装1台卡式风机盘管，装修单位负责风机盘管的采购安装及室内管道施工，办公室外部分碰头由招标单位负责
吊顶卡式风机盘管采购技术要求
1、机组参数：
额定制冷量：7200W；额定制热量：10800W；额定风量：1630m³/h；电压：220V；功率：134KW。
2、技术要求：
机组要求静音型（办公用）；进风配空气过滤器（尼龙网、铝合金网等）；三档风量可调，中速可满足额定风量及制冷量，四面出风；冷源：7℃/12℃冷水；热源：60℃/45℃热水；盘管为铜管，壁厚≥0.25mm，亲水膜铝翅片
3、随机配制部件：
冷凝水排水泵；进水电磁阀；进出水铜球阀；进水过滤器；进出水连接波纹短管；液晶屏控制器及遥控器；阀门组装丝头；黄铜球阀要求：全通径阀芯，内螺纹、外填料型
4、品牌：开利、约克、美的、海尔
（三）其他施工技术要求：
1、施工期间注意对建筑主体、办公室内家具等物品的保护，施工过程中若产生磕碰，导致的损失由乙方负责赔偿。
2、登高作业过程中，不允许出现踩踏办公家具等情况，施工期间用防尘膜遮盖保护，施工完成后对家具进行卫生清理。
五、其他
1、施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-5000元/次的处罚。
2、所有进场原材料必须报备，经过业主或监理公司验收合格后方可使用，并且保留验收单据作为未来验收结算的唯一证明。根据当地政府相关主管部门要求，所有施工资料随工程进度进行验收报备，不得后补或捏造实验资料。如发生以上违约，甲方可视情节严重情况进行1000-10000元/次的处罚。
六、进度计划
1、 周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。
2、 延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
3、 暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
4、 工期延误：出现以下4.1－4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：
4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；
4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；
4.3 出现本合同规定的不可抗力；
4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。
4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
5、项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。
6、现场使用电器时，应按照国家相关规范要求，配置干粉灭火器，做好防火措施。
7、工期提前：
在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
8、现场施工人员必须穿戴反光背心、防砸鞋、安全帽，如若不遵守安全管理规定，一次处罚200元。
9、现场材料进场应主动联系甲方报验，漏报一次处罚200元，上不封顶。
七、EHS管理：
因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。
1、 EHS目标
1.1 人身伤亡一般事故为零 
1.2 火灾事故为零 
1.3 质量事故为零 
1.4 车辆伤害事故为零 
1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响
2、 施工方EHS职责
2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 
2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 
2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 
2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 
2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）
